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2025年11月18日，鼎阳科技发布全新SNA5000B系列矢量网络分析仪，该系列产品以其100 kHz至26.5 GHz的超宽频率覆盖、高达144 dB (typ) 的动态范围以及2/4端口支持，为射频微波、高速数字和通信研发与生产测试领域提供了全新的测量解决方案。
1、更优秀的参数性能
SNA5000B系列提供从100 kHz至26.5 GHz的宽广频率范围，满足当前主流无线通信、高速数字应用等测试需求。其0.1 Hz的频率分辨率和-55 dBm至+20 dBm的宽输出功率设置范围，使工程师能够精准地分析和调试各类射频器件。该系列产品支持2端口和4端口配置，提供高达144 dB (typ) 的动态范围，确保在测试高抑制比滤波器、低噪声放大器等器件时，仍能保持优异的测量精度和动态性能。1 Hz至10 MHz的可调中频带宽进一步增强了测试的灵活性和适应性。
[image: https://www.861718.com/storage/uploads/20251119/6169c3cd5bf740c786ac8a40a471da20.png]
2、多维度消除误差
SNA5000B支持响应校准、全二端口校准和TRL校准等多种校准方式，确保测量结果的准确性和可靠性；同时，SNA5000B还具备包括端口延伸、去嵌入、阻抗转换与匹配、自动夹具移除等多种功能，能便捷消除夹具效应，其完善的误差修正算法能够有效消除系统误差，为用户提供真实、可靠的测量数据。
[image: https://www.861718.com/storage/uploads/20251119/4c25ac2fd9f4fe95d4940ba561620917.jpg]
 3、强大的时域分析功能
SNA5000B具备时域分析功能（TDA），能对器件的时域特性进行分析。增强时域分析功能（TDR）能够进行精确的时域反射和传输测量，为高速数字电路的信号完整性分析和故障定位提供强有力的工具。其最快16.9 ps的阶跃上升时间确保了高超的时间分辨率。
 [image: https://www.861718.com/storage/uploads/20251119/8b18042ecf1db9ef4fe967853e55d319.jpg]
4、丰富的扩展测量功能
除了以上多种测试功能，SNA5000B系列集成了差分（平衡）测量、接收机测量、极限测试、纹波测试、带宽分析、频谱分析、频偏功能、标量混频器测量、矢量混频器测量、脉冲测量、材料测量、增益压缩测量、自动夹具移除等多种功能，真正实现了一机多用。用户无需投资多台仪器，即可完成复杂的系统级测试任务。
[image: https://www.861718.com/storage/uploads/20251119/072673631a609491a83c924531e90b07.jpg]
5、智能化的操作体验
SNA5000B配备12.1英寸高清触摸屏，支持多手势操作和外部设备控制。其直观的用户界面支持多视图布局、历史数据回放与自定义公式输入，显著提升测试效率。同时提供多种远程控制接口，便于系统集成与自动化测试。
[image: https://www.861718.com/storage/uploads/20251119/5a3b24a7e5ffe9462e07f23ae1b59615.jpg]
6、结语
从5G通信设备测试到汽车电子验证，从半导体特性分析到材料研究，SNA5000B都能提供可靠的测量支持。其出色的性能指标和丰富的功能设置，使其成为研发实验室和生产测试环境的理想选择。
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