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近日，工业和信息化部办公厅发布《先进安全应急装备推广目录（工业领域2025版）》，中国电科安全监测智能布控球、工业声纹监测设备、手持测温仪、可燃气体探测器四款应急装备成功入选。
中国电科入选的四款产品深度适配于应急管理“防”与“救”两大核心需求，为解决应急现场“感知匮乏、研判滞后、指挥不畅”等痛点提供了高效可靠的装备支撑。安全监测智能布控球专为工业企业、工业园区及电力行业应急管理场景打造，集成工作服识别、安全帽检测等核心功能，能实时识别未戴安全帽、违规闯入、抽烟等危险作业行为，并实时推送告警至监测预警平台，有效提升企业自主应急响应效率，从源头规避作业人员安全风险。工业声纹监测设备利用高灵敏度声学成像技术，对气体泄漏、阀门内漏、局放和机械故障等早期故障进行非接触式远程监测，可在150米范围内实现泄漏点厘米级定位，大幅缩小传统人工巡检盲区，为应急部门提供从“隐患找不见”到“风险看得见”的技术转变，助力从“被动抢险”转向“主动防险”。手持测温仪应用于工业电气巡检，设备点检和隐患排查场景，产品基于热红外成像测温原理，可大范围扫描识别企业的隐蔽火点和设备、环境的温度异常，精准监测物体表面温度变化，快速锁定异常热源，预警可能的沸溢、燃烧或爆炸风险。可燃气体探测器聚焦石油化工、冶金、燃气场站等场所的气体泄漏探测需求，装备测量范围覆盖3%~100%LEL，测量误差仅±3%LEL，响应时间≤25s，能快速捕捉气体泄漏风险并及时报警，可实现7×24小时不间断监测，构建起全天候、全覆盖的可燃气体监测预警网络，有效预防燃爆事故发生。
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