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在5G通信、半导体器件、消费电子和物联网等领域测试需求场景中，信号发生器的性能决定了测试结果的可靠性和研发效率。思仪科技1435系列信号发生器携重磅升级版本正式亮相，信号输出频率扩展至最高67GHz，推出1435K/L信号发生器；矢量信号发生器输出频率扩展至最高45GHz，推出1435CV/DV/GV矢量信号发生器，并同步推出200MHz/500MHz/800MHz调制带宽选件，搭配信号模拟软件，实现5GNR/LTE等通信信号发生。无论是复杂环境下的稳定信号输出，还是多制式通信协议的模拟测试，都能轻松胜任，助力研发与生产环节的效率全面刷新。
超宽频带覆盖
更宽的工作频率范围可以满足更多测试应用需求。1435K/L信号发生器最高输出频率扩展至67GHz，输出范围达到100kHz~53GHz/67GHz，1435CV/DV/GV矢量信号发生器在紧凑的空间内实现优异的性能，将矢量调制信号输出频率最高扩展至45GHz，输出范围达到9kHz~13GHz/20GHz/45GHz。单边带相位噪声67GHz载波达到-99dBc/Hz（@10kHz），最大输出功率可达8dBm@67GHz，动态范围大于150dB；1ms的快速频率切换时间，可大大缩短测试时间提高测试效率；具有性能优异的模拟调制、脉冲调制功能，既可以满足研发阶段对性能测试的需求，也可以满足生产阶段对高效率测试的需求。
大调制带宽重磅升级
1435CV/DV/GV矢量信号发生器具备优良的矢量调制性能，齐全的数字调制样式，搭配200MHz/500MHz/800MHz调制带宽选件，搭配信号模拟软件，可满足5GNR/LTE等各种宽带数字调制信号的模拟需求。支持5种下载数据格式的任意波调制，具备2G样点的存储深度，可以根据用户需要编辑、下载配置所需的波形，完成各种信号模拟，支持PSK、QAM、FSK、MSK等超过20种格式的通用数字调制信号的实时发生。
典型测试场景
１、通信系统测试
1435-V矢量信号发生器具有优异的数字调制性能，齐全的数字调制样式，支持涵盖PSK、QAM、FSK、MSK等超过20种格式的通用数字调制信号及用户自定义调制信号的实时发生，内部调制带宽最高800MHz，适用于通信系统误码率等指标测试，用于5G/6G、Wi-Fi/蓝牙、卫星通信等制式的研发与测试，模拟真实通信场景下的调制信号，验证基站、终端、模组的收发性能和协议兼容性等。
２、半导体芯片测试
1435系列信号发生器具有高线性、低失真、快速切换、低噪声等特点，可为功率放大器、滤波器、混频器等半导体芯片提供标准的调制激励信号，为增益、线性度、失真、信噪比等关键指标的测量提供支撑，让半导体芯片测试更加准确、简单、可靠。
３、消费电子与物联网测试
手机、物联网传感器、无线模组等终端产品在量产前，都要进行射频一致性测试，确保产品符合行业标准。1435信号发生器支持任意波调制，用户可以根据需要编辑、下载配置所需的波形，通过信号模拟软件，可为产品提供所需的复杂模拟信号，提高产品稳定性，使产品高效快速推向市场。
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