
普源精电新品发布会，多款硬核新品重磅发布
来源：普源精电
7月18日，普源精电科技股份有限公司（RIGOL Technologies CO.,LTD）正式召开以“匠心化蝶，無限可能”为主题的2022夏季新品发布会。本次发布会上，公司推出全新“半人马座”芯片组，并发布HDO1000/HDO4000系列高分辨率数字示波器、DSG5000系列微波信号发生器以及DP900/DP2000系列可编程线性直流电源三款重量级新品。在此次发布会上，普源精电的四位工程师共同揭开了本次新品的神秘面纱，并为观众带来了深度产品介绍与功能演示
发布会开场，普源精电首席战略官程建川先生回顾了普源精电成立24年以来产品研发与技术创新之路以及每一代产品的发展历史，并展望了普源精电未来的发展战略。

“作为中国一家引领电子仪器创新的公司，我们从示波器到波形发生器到射频类仪器，再到电源及电子负载、万用表及数据采集器，已经形成了覆盖电子测量仪器主要大类的、综合的产品结构，而数字示波器正是普源精电最亮丽的那颗星。从普源精电创立以来，示波器产品一直引领着中国行业的发展，并不断挑战一个又一个新的战略里程碑。
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匠“芯”化蝶——“半人马座”芯片组​。
“半人马座”芯片组是通过自研芯片技术途径开发的“高精度通用测量芯片组”，可广泛应用于数字示波器、波形发生器、频谱分析仪、逻辑分析仪等产品线，公司拥有相关芯片自主核心知识产权。“半人马座”通用测量芯片组由3颗芯片组成，分别为数字信号调理芯片“γ Centaurus”、高精度模拟信号调理芯片“θ Centaurus”及高精度信号处理芯片“α Centaurus”。该芯片组拥有优异的性能指标，可以说，在超小信号调理领域，特别是信道低噪声实现技术上，“半人马座”达到了业内领先水平。
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经典，但更精准——DP2000/DP900系列可编程线性直流电源

“大电流、低功耗、ATE测试……这些日渐高涨的呼声，引导着我们不断突破。今天，以用户需求为导向，在全面的探索中，用全新的技术，让我们的线性电源全新升级。”普源精电研发工程师Jerry说道。
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普源精电最新推出3通道全隔离的可编程线性直流电源，包括高精度电源DP2000系列和DP900系列。较之以往DP800系列，本次新品不仅在低纹波噪声、瞬态响应时间等基础性能上表现优秀，还增加了全通道隔离、一键串并联等特性。

值得一提的是，DP2000拥有可达1μA的小电流测量分辨率，年准确度0.25%+28μA，更精确的输出将满足IOT低功耗设备测试等场景对高精度电源的需求。同时，其波形发生器Arb最小驻留时间提升至1ms，更细致的波形模拟，极大地方便客户进行各种测试和仿真。
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DP900具备了DP2000的全隔离、低纹波、SCPI指令兼容、触摸屏等优势。同时，为回馈社会，全新推出符合欧洲安全标准、供全球教育客户使用的带安全端子的DP932U型号，全方位保障使用者的安全。
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新系列将支持高等教育、研究院所、工业制造、电子设计、汽车电子等多个专业领域的测试测量需求。
多路同“源”，“相”机而动——DSG5000系列微波信号发生器

为满足科研市场的需求，普源精电推出了DSG5000系列微波信号发生器。该系列信号发生器支持单台2-8个独立通道输出，且各通道独立可控，支持多机级联，从而大大提高集成密度，节省宝贵的测试空间与成本。该系列拥有超低相位噪声<-133dBc/Hz@1GHz,10kHz，与出色的通道间相位稳定性<1°@10GHz，相位调节分辨率为0.01°。
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普源精电北京研发总监何毅军介绍道：“随着这几年我国科技的快速发展，尤其是5G技术的普及、无人驾驶即将走进我们的生活，更高吞吐量应用急剧增长，无线系统需要更高的带宽。在测试多天线系统时，要求测试系统必须能够提供多个信号，并且信号之间要有恒定的相位关系，多台信号源的相位同步成为工程师们的测试中痛点。DSG5000正是为了解决这些痛点，应运而生。”

[image: image7.png]NIV U B

e S LD UL 5
(21D [le%a? s ymitmooio <] hadiotoon
U Ami) \ 7 Mo - ! o - | o g |

3 7 gadionand 0| & aoalowoonon 5

°
- ¢ RO =V CHY [ AL
- L “ nr M
| @ wi G '
; 554 $s4





DSG5000拥有多通道相参特性、超低的相位噪声、良好的杂散和谐波抑制能力，能够提供模拟调制、脉冲调制功能，满足如超导量子计算、雷达信号生成、MIMO等领域的复杂测试需求。

每一位工程师的火眼“精”睛——HDO4000/HDO1000系列高分辨率数字示波器

HDO系列高分辨率示波器系列包含HDO1000系列和HDO4000系列两个型号，带宽从70MHz覆盖到800MHz，满足从入门级到中端示波器的需求。
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搭载“半人马座”芯片组，普源精电全新HDO4000系列高分辨率数字示波器拥有12bit高垂直分辨率，将实现μV级信号的准确测量。同时，该系列示波器本底噪声最低仅为18μVrms，信号更纯净。通过UltraAcquire凝时获取模式，HDO4000系列还将实现高达1,500,000wfms/s高波形捕获速率，不放过任何一帧异常波形。HDO4000系列示波器支持4路模拟通道输入，提供最高800MHz模拟带宽与最高4GSa/s实时采样率，以及最大500Mpts存储深度。
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HDO4000系列示波器在外观与人机交互等方面，围绕用户体验进行了多项优化。HDO4000系列拥有10.1英寸高清触摸屏、Flex knob双旋钮设计，有效提升用户操作效率。不仅于此，HDO4000还实现了电池包供电，让工程师能够走出实验室，在更多样场景下随心测量。

而针对初级工程师和爱好者们，普源精电还准备了入门级的高分辨率示波器HDO1000系列，该系列同样由“半人马座”芯片组驱动，提供优秀的底噪与分辨率指标，与HDO4000系列在波形采集能力及产品易用性上一脉相承，支持2/4通道输入，能够覆盖70M到200MHz的带宽，1GSa/s的实时采样率，并提供最大100M的存储深度。
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未来，HDO系列将能更好满足汽车电子、半导体、医疗电子、低功耗、电源测试、电源轨分析、教育科研、精密器件等领域的测试需求，为工程师提供强力支持。

技术市场，双轮驱动
​一直以来，普源精电秉持“成就科技探索，助您無限可能”的使命，以“技术+市场”实现“双轮驱动”。公司突破核心技术，通过硬核强基工程，建立并强化芯片、硬件、算法、软件等核心技术优势，保障公司产品高端化战略。

与此同时，通信、半导体、新能源、物联网和量子等科技前沿赛道的发展，给普源精电带来了新的发展机遇。面向重点市场，普源精电将围绕客户需求并以解决方案为中心，为客户提供多层级解决方案。
此次多款新系列产品的发布，将帮助普源精电更好地满足更广大客户的切实测试需求，助力前沿科技和高新技术产业的升级与突破！
关于普源：
普源精电（RIGOL）自1998年创立以来，始终秉持“成就科技探索，助您無限可能”的使命，深耕电子测试测量行业细分赛道，专注国际测试测量领域的前沿技术创新，已成为全球知名的电子测试测量仪器研发、生产及销售的高新技术企业，是目前唯一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业。RIGOL总部位于苏州，在北京、苏州、上海设有三个研发中心，已在全球先后建立了欧洲、美国、日本及新加坡等海外子公司。公司于2022年4月8日成功上市A股科创板，股票简称“普源精电”，股票代码“688337”。

